












GB Characteristics
The high-quality tent is flame-resistant. It is equipped with a certified PVC skin according to DIN
4102- B1/B2 (A - EN 13501-1, CH - BKZ 5.2, DK, S N - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN 13501-
1, F - M1/M2). Consequently the PVC fabric is considered flame-resistant and can therefore be
used for public events.

NL Bijzonderheden
De tent is moeilijk ontvlambaar, hoogwaardig en voorzien van een geteste PVC-bekleding conform
NEN6065 1-2 DIN 4102- B1/B2 (A - EN 13501-1, CH - BKZ 5.2, DK, S N - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN
13501-1, F - M1/M2) .
Daarmee geldt het PVC-materiaal als moeilijk ontvlambaar en kan het voor openbare events
worden gebruikt.

DE Besonderheiten
Das Zelt ist schwer entflammbar, hochwertig und mit einer geprüften PVC-Haut gemäß DIN
4102- B1/B2 (A - EN 13501-1, CH - BKZ 5.2, DK, S N - SIS 650082, NL, B, L - EN 13501-1, PL - EN 13501-
1, F - M1/M2) ausgestattet. Damit gilt das
PVC-Material als schwer entflammbar und kann somit auch auf öffentlichen Events eingesetzt
werden.
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